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ANAR Administratia Nationala Apele Romane
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GLOSAR DE TERMENI UTILIZATI IN GHID

Albie minora: suprafata de teren ocupata permanent sau
temporar de apd, care asigura curgerea nestingherita, din
mal in mal, a apelor la niveluri obisnuite ce include insulele
create prin curgerea naturala a apelor. Metodologia pentru
delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa cu lungimi
mai mari de 5 km si cu bazine hidrografice ce depasesc su-
prafata de 10 km2, se bazeaza pe calcule de specialitate, re-
alizate pe criteriul hidrologic, corespunzator valorii debitului
maxim anual cu probabilitatea de depasire de 80%.

Albie majora: portiunea de teren din valea naturala a unui
curs de apa, peste care se revarsa apele mari, la iesirea lor
din albia minora.

Cadastrul apelor: activitatea privind inventarierea, clasifica-
rea, evidenta si sinteza datelor referitoare la reteaua hidro-
grafica, resursele de apa, lucrarile de gospodarire a apelor,
precum si la prelevarile si restitutiile de apa.

Debit de servitute: debitul minim necesar a fi lasat perma-
nent intr-o sectiune pe un curs de apa, in aval de o lucrare de
barare, format din debitul salubru si debitul minim necesar
utilizatorilor de apa din aval. Metodologia actuald prevede ca
debitul salubru este debitul cu durata de 95% din curba de
durata a debitelor medii zilnice, in general este 15%-25% din
debitul mediu multiannual.

Habitat riveran: habitat utilizat de o populatie, de o specie
de plante sau de animale, situata pe malul unei ape sau stra-

batuta de o apa curgatoare.

Proiect tehnic: documentatia tehnica pentru executie prin

care proiectantul dezvoltd, detaliaza sau optimizeaza, prin

propuneri tehnice, solutia aprobata Tn cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interven-
tii de catre beneficiar; intocmit sub forma de Documentatie

Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC).

Studiu de Fezabilitate: documentatia care cuprinde justifica-
rea tehnica si economica a proiectului public-privat, precum
si caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici
ai acestuia. Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie sa
ofere informatii complete care sa arate ca:
a. proiectul poate fi realizat;
b. aufost luate in considerare toate alternativele de rea-
lizare a proiectului;
c. fncazul in care va fi realizat, proiectul raspunde cerin-
telor si politicilor autoritatii publice;
d. proiectul beneficiaza de inchidere financiara si in cazul
n care costul proiectului nu poate fi acoperit din veni-
turi, care este sarcina financiara a autoritatii publice,

cu incadrarea in prevederile legale.

Studiu de fragmentare: studiu al profilului longitudinal al
unui rau sau parau, cu privire la obstacolele care afecteaza
debitul apei, transportul de sedimente, morfologia albiei sau
migrarea biotei, determininand fragmentarea longitudinala a

acestuia.

Studiu geotehnic: reprezinta documentatia care cuprinde ca-
racteristicile geotehnice de interes conform specificului con-
structiei; parametrii geotehnici de interes sunt selectati in

functie de tipul si importanta constructiei.
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INTRODUCERE

Calitatea raurilor, calitatea apei din rauri, resursa vitald pen-
tru noi, depinde de integritatea corpurilor de apa si de ca-
litatea vietii din rauri. Interventiile ce reduc conectivitatea
longitudinala a raurilor si paraielor, investitii al caror numar
a crescut foarte mult si la noi in tara, afecteaza in mod sem-
nificativ biodiversitatea raurilor si implicit calitatea apei. In
acest context, este nevoie de proiecte de refacere a conecti-
vitatii longitudinale, proiecte care trebuie sa treaca printr-un
proces anevoios de avizare si de aprobare. Acest ghid este
util celor ce elaboreaza proiecte de refacere intrucat prezinta
pasii de urmat si recomandari care sa ajute la reducerea tim-
pului necesar pentru obtinerea avizelor / aprobarilor inainte

de implementare.

Acest capitol readuce in atentie importanta apei si necesitatea
eforturilor de a asigura toate conditiile pentru ca aceasta resursa
sa se mentina la calitatea de care avem nevoie pentru societate.

Apa este un element fundamental pentru viata. O caracteris-
tica principala a apei este permanenta sa circulatie in natura,
formand cicluri hidrologice inchise (Taikan Oki, et al., 2006)
care permit transformarea si recircularea constanta a apei.
Desi apa se gaseste in abundenta pe planeta noastra, acesta
este Tn cea mai mare parte sub forma sarata, in mari, oceane
si lacuri sarate. Omul insd, are nevoie de apa dulce pentru a

supravietui, iar aceasta se gaseste in mare parte stocata sub

forma de ghetari si in rezervoare subterane. O foarte mica
parte din cantitatea totala de apa este accesibild direct omu-

lui iar aceasta este transportata de rauri si paraie.

Raurile reprezintd o parte integranta peisajelor, fiind impor-
tante pentru funcionalitatea lor. Ele joaca un rol esential
in asigurarea de apa potabila pentru populatie, de cai care
permit transportul energiei, materialelor si organismelor.
Actioneaza ca filtre si ofera o diversitate de habitate pentru o
gama larga de plante si animale. De asemenea, ofera resurse
critice pentru organismele terestre (Speed, et al., 2016).

Apa raurilor reprezinta mai putin de 1 % din apa totala de
pe planeta iar in acelasi timp reprezinta cea mai importanta
sursa de apa accesibila pentru consumul imediat®. Raurile re-
prezinta sistemul circulator al planetei, care asigura apa dul-
ce vital3, recirculand-o si purificand-o. Sistemul unui rau se
epureaza singur pe parcursul sau, cu ajutorul energiei solare,
proces pentru care nu are nevoie de interventie umana, asi-
gurand astfel apa potabild necesara supravietuirii omului. in
mod normal, pentru asigurarea apei potabile, singura actiune
pe care ar trebui sd o faca omul, este sa protejeze acest sis-
tem natural atat de bine administrat de natura pentru scopul
sau precis de a asigura apa necesara sustinerii vietii. Figura
1 sintetizeaza procesul complex si permanent de circulatie a

apei in natura.
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Figura 1 - Circulatia apei in naturd (Taikan Oki, et al., 2006)

1) https://www.daraqua.ro/articol/22/C%C3%A2t%C4%83-ap%C4%83-exist%C4%83%2C-mai-exact%2C-pe-P%C4%83m%C3%A2nt-
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Potrivit WWF Romania, reteaua de rauri si izvoare a Romaniei
insumeaza 78,723 km lungime, dintre care 13,650 de km sunt
in stare buna si foarte buna, reprezentand ultimele portiuni

ale ecosistemelor acvatice naturale.

Omul, respectiv societatea si raul sunt interconectati dincolo
de evident. Sanatatea ecosistemului unui rau are impact di-
rect asupra sanatatii populatiei umane din jurul raului. Raurile
si paraiele faciliteaza dezvoltarea societatii umane, asigu-

rand sursa vitala de apa, dar si hrana, transport, apa pentru

irigatii, printre altele. In acelasi timp activitatea omului are
impact asupra ecosistemul raului prin antropizare, poluare si
supraexploatare, ducand la degradarea raurilor respectiv la
scaderea calitatii apei de consum si, implicit, la pierderea bi-
odiversitatii sistemului acvatic. Acest impact negativ asupra
raurilor se intoarce, cu efect de bumerang, impotriva omului:
este afectata sdanatatea umana (direct dependenta de calita-
tea apei si a hranei), dar si economia, intrucat sunt necesare
investitii din ce in ce mai mari in sisteme de filtrare / epurare

a apelor.

[ IMPACT ASUPRA OMULUI ]

- factor critic pentru viata

- sursa de hrana

- cel mai eficient sistem de filtrare al apei

ECOSISTEMUL
RAULUI

- cale de transport

SOCIETATE
UMANA

- fragmentare habitat

- poluare

- supraexploatare

[IMPACT ASUPRA ECOSISTEMULUI RAULUI ]

Figura 2 — Relatia intrinsecd intre societatea umand si ecosistemul raului

Modul in care o societate elaboreaza politicile legate de
managementul de apa reflecta procesele politice, culturale
si economice caracteristice acelei societati. Cu alte cuvinte,
societatile Tn curs de dezvoltare abordeaza masurile legate
de apa ca si consecinte derivate din alte masuri, considera-
te prioritare, cum ar fi masuri de dezvoltare a infrastructu-
rii, irigatii, aprovizionare cu apa pentru industrie. Societatile
dezvoltate Tn schimb, abordeaza intreaga problema dintr-o
perspectiva integrata luand in calcul sanatatea umana, inte-
gritatea ecosistemelor si importanta biodiversitatii, punand

pe plan secundar necesitatile economice.

La nivelul Uniunii Europene, Directiva Cadru Apa prevede

masuri pentru reducerea efectelor presiunii antropice asupra

2) http://www.raurileromaniei.ro/#irf

corpurilor de apa naturale, incurajand astfel refacerea si/sau
protejarea ecosistemelor acvatice. Pe fondul transpunerii in
legislatia nationala a Directivei Cadru Ap3, refacerea conecti-
vitatii longitudinale pe cursurile de apa a devenit obligato-
rie (Voicu si Bretcan, 2014).

n Europa, din ce in ce mai multe pasaje pentru pesti sunt
instalate pentru a ajuta pestii sa depaseasca barierele care,
dintr-un motiv sau altul nu pot fi eliminate. Unul dintre cele
mai mari proiecte de migratie a pestilor din Europa, aferent
Rinului inferior, a fost aprobat cu un cost de 50 de milioane de
euro. O solutie extrem de costisitoare la o problema extrem
de mare, solutie necesara insa pentru a restabili rutele esen-
tiale de migratie ale ihtiofaunei pe fluviul Rin.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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SCOPUL GHIDUI $I PUBLICUL TINTA

Initiativele de refacerea a conectivitatii raurilor vor fi in cres-
tere: numeroase sectoare de rau au fost incluse in arealul
siturilor Natura 2000, de interes comunitar, in vederea asigu-
rarii conditiilor necesare pentru refacerea populatiilor unor
specii rare sau periclitate si a unor habitate acvatice, cum ar
fi de exemplu, specia *Romanichthys valsanicola (asprete) si
habitatul 91E0 *Pdduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus
excelsior sunt considerate prioritare la nivel european. Ca ur-
mare, lucrarile de refacere a habitatelor si a populatiilor de

specii de interes comunitar vor fi finantate cu prioritate.

Proiectele initiate pana in prezent au demonstrat ca exista
0 necesitate evidenta de structurare a procesului de pre-
gatire si aprobare al proiectelor de refacere a conectivitatii
longitudinale pe cursurile raurilor si paraielor din Romania.
De exemplu, in cadrul proiectului Life+ 11/NAT/RO/823 -
Reconstructie ecologica a unor habitate forestiere si acva-
tice in partea superioara a Vaii Dambovita, Muntii Fagaras”,
Fundatia Conservation Carpathia nu a reusit finalizarea acti-
unii de reconstructie ecologica din cauza problemelor legate
de legislatie si de procedurile de avizare ale proiectului de
refacere.

Ideea realizarii acestui ghid a izvorat din dorinta de a furniza
entitatilor care doresc sa implementeze proiecte de refacere
a conectivitatii longitudinale pe cursurile raurilor si paraielor,
informatiile si recomandarile necesare pentru:

¢ 0 mai buna intelegere a conceptului de continuum biologic
al raurilor,

e reducerea timpului necesar obtinerii diferitelor avize si
aprobari si simplificarea procesului birocratic prin prega-
tirea corespunzdtoare a documentelor necesare si prin
abordarea structurata a etapelor de obtinere a avizelor /
acordurilor,

e asigurarea succesului in obtinerea aprobarilor (avize,
acorduri).

Acest ghid se adreseaza tuturor entitatilor care doresc sa im-
plementeze proiecte de refacere a conectivitatii longitudina-
le pe cursul raurilor si paraielor din Romania, entitati private

sau institutii ale statului.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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1. CONECTIVITATE SI FRAGMENTARE

1.1. Conectivitatea rdurilor si
pdraielor

Un rau este un corp de apa curgatoare, formata din unirea
mai multor paraie, care curge in mod natural la vale si se varsa
intr-un lac, ocean sau mare, transportand sedimente si asigu-

rand mediul de viata unui intreg ecosistem acvatic si riparian.

Raurile sunt parte integrala a ecosistemului natural in care se des-
fasoara viata pe pamant. Pe langa faptul ca sunt canale pentru
apa, sedimente si alte materii transportate la vale, raurile sunt
si 0 cauza si o consecinta a proceselor naturale interconectate
(Harman, 2012). Combinatia acestor procese naturale creaza ceea
ce noi numim rauri sau sisteme riverane: bazinul raului, apa care
curge, zonele inundabile si lacurile, pantele si animalele ce traiesc
n interiorul si in jurul acestor siteme (Speed at al., 2016).

Sistemul unui rau reprezinta mediul de viatd a numeroase
specii, marea majoritate a acestora avand nevoie de portiuni
intinse de cursuri de apa nefragmentate pentru a-si realiza
ciclul de viata. Unele specii au nevoie de zone umede si pre-
zenta habitatelor ripariene de-a lungul raurilor si paraielor.
De exemplu vidra isi desfasoara cea mai mare parte a vietii in
cursul de apa dar are nevoie de adaposturi naturale laterale,
cum ar fi refugii printre radacinile unui aninis, pentru repro-
ducere. Pentru hranirea optimad a speciilor de pesti din albia
unui rau sunt necesare numeroase insecte si larve care ajung
in apd din habitatele din vecinatatea raului. Prin infiltrarea
unei parti din apa raurilor in sol, acestea contribuie si la men-

tinerea acviferelor subterane pline cu apa.

Un rau, respectiv parau afectat de lucrari realizate cu scop
de captare a apei, de regularizare a cursului de apa sau de
exploatare a energiei ramane un sistem functional doar daca
sunt asigurate urmatoarele conditii:

e cursul apei prezinta un minim de continuitate, mentinan-
du-se cel putin debitul de servitute si respectiv debitul sa-
lubru considerate critice pentru ecosistem,

® conectivitatea laterald, caracterizata prin prezenta zonelor
umede si a habitatelor ripariene este asigurata,

¢ evolutia debitelor in timp, respectiv a nivelurilor apei sunt

apropiate de cele naturale. Nu trebuie sa existe cazuri de
purjare a albiei (cresterea, respectiv scaderea brusca a de-
bitelor cum se intdmpla in cazul centralelor hidroelectrice
cu bazine de compensare si fara bazine de redresare) sau in
cazul lacurile aflate in amonte pe afluenti,

e caracteristicile biochimice si fizice nu sunt mult diferite de
conditiile naturale. In cazul statiilor de epurare, a apei de
racire de la termocentrale, a deversarilor din iazuri de de-
cantare sau a traversarii unor zone contaminate cum ar fi
haldele de steril tebuie luate masuri de epurare, tratare,
decontaminare, inclusiv dilutie,

e conectivitatea in cadrul sistemului hidrografic (intre diferiti

afluenti) trebuie mentinuta.

Lucrarile hidrotehnice afecteaza atat albia minora, cat si albia

majora. Responsabilitatea asigurarii integritatii acestora revine:

¢ Agentiei Nationale Apele Romane, proprietar si administra-
tor® pentru apele de suprafata cu albiile lor minore cu lun-
gimi mai mari de 5 km si cu bazine hidrografice ce depasesc
suprafata de 10 km?, malurile si cuvetele lacurilor,

e Proprietarilor de terenuri pentru albiile minore cu lungimi
mai mici de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc

suprafata de 10 km?, pe care apele nu curg permanent.

Proprietarii albiilor trebuie sa foloseasca apa in concordanta
cu conditiile generale de folosire a apei in bazinul respectiv,
stailite prin Legea Apelor 107/1996, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare. Conform Art. 3, alin. (3), insulele care nu
sunt in legatura cu terenurile de pe mal cand apa este la nive-
lul mediu, apartin proprietarului albiei apei.

1.2. Situatia rdurilor si pdraielor
in Romania si contextul European

Majoritatea raurilor principale din Europa au ajuns intr-o sta-
re de fragmentare accentuata pe parcursul ultimului secol.
Figura 3 ilustreaza cum arata harta raurilor in Europa in 1910
comparativ cu starea accentuatd de fragmentare pe intreg
continentul in 2010 (culoarea galben - portocaliu indica zone-

le cu rauri fragmentate prin interventie umana).

3) Conform OM 326/2007, Art. 3. - In conformitate cu art. 3 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificdrile si completarile ulterioare, apartin domeniului public al statului apele
de suprafata cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km si cu bazine hidrografice ce depasesc suprafata de 10 km?, malurile si cuvetele lacurilor, iar conform alin. (3),
insulele care nu sunt in legaturad cu terenurile de mal la nivelul mediu al apei apartin proprietarului albiei
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Figura 3- Harta rdurilor afectate de lucrdri in 1910 si 2010

fn 1910, in timp ce in Vestul Europei lucrarile tranversale
(barajele) pe rauri luau amploare, raurile Romaniei nu erau
deloc afectate de astfel de lucrari.. Astazi, apele curgatoare
de pe mai mult de jumatate din suprafata tarii sunt afectate
de lucrari ce intrerup conectivitatea. intrucat nu exista o si-
tuatie si o harta detaliata a lucrarilor hidrotehnice efectuate
pe raurile si paraiele din tara noastra, nu se poate prezenta
cate rauri si paraie afectate de lucrari mai prezinta segmente
intacte sau daca mai exista rauri si paraie neafectate de ase-

menea lucrari.

n tara noastrd au fost construite numeroase obiective de in-
teres hidroenergetic pe principalele cursuri de ap3, la care
s-a adaugat si o retea semnificativa de constructii hidroteh-
nice amplasate in bazinele hidrografice torentiale. Referitor
la ultima categorie, conform statisticilor fostului Institut de
Cercetari si Amenajari Silvice (in prezent Institutul National

2

de Cercetare-Dezvoltare in Silviculturd "Marin Dracea”), la ni-
velul anului 2007 existau peste 2.700 de lucrari hidrotehnice
longitudinale si peste 14.600 de lucrari hidrotehnice trans-
versale construite in bazinele hidrografice torentiale, prepon-
derent in fond forestier (Gancz, 2012). Bararea transversala a
cursurilor de apa s-a accentuat in ultimele doua decenii prin
construirea de microhidrocentrale, in prezent existand mai

mult de 500 de unitati (Nistorescu et al., 2016).

Planul national de amenajare a bazinelor hidrografice din
Romania din 2013 mentioneaza ca si lucrari transversale pes-
te 1200 de baraje pentru lacuri de acumulare dintre care 400
au volume de peste 1 mil. m3, 230 de baraje mari, 9920 km de
diguri, 6300 km de regularizari de albii, 2290 km de derivatii
de debite (Apele Romane, 2013). La nivel mondial, in ceea ce
priveste numarul de baraje mari, tara noastra ocupa locul 21,
cu 246 de astfel de amenijari hidrotehnice (Brink et al., 2018).

La cele peste 14.600 de lucrari hidrotehnice transversale se
adauga cele peste 500 de microhidrocentrale (MHC) ce in-
trerup conectivitatea longitudinala pe raurile din Romania.
Aceste constructii duc la fragmentare deoarece sunt planifi-
cate fara a tine cont de necesitatea mentinerii conectivitatii

pe cursul raului.

n contextul accentuirii fenomenului de schimbiri climatice
si a nevoii de a se nlocui partial combustibilii fosili, politicile
publice din ultimii ani au mersin directia incurajarii producerii
de energie verde, ceea ce a dus la constructia a multe micro-
hidrocentrale pe cursurile raurilor si paraielor. Intensificarea
actiunilor de amenajari hidrotehnice de tip MHC s-a datorat
in principal faptului ca tara noastra a beneficiat de finantari
europene pentru asemenea proiecte, iar investitiile in ge-
nerarea de “energie verde” au fost incurajate prin politicile
UE. Lipsa abordarii integrate, prin combinarea solutiilor na-
turale cu cele clasice, a dus la accentuarea fragmentarii si la
accentuarea impactului negativ al acestor lucrari, dar si la
eficientd redusa a lucrarilor realizate pentru cateva din aces-
tea. Prevederile directivelor europene (Directiva 2009/28/
CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regene-
rabile si Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru
de politicd comunitard in domeniul apei) au fost controver-
sate iar intarzierea punerii lor in aplicare a avut efecte de-
zastruoase. In plus, incurajarea tehnologiilor de producere a
energiei din surse regenerabile s-a facut in speranta imbuna-
tatirii eficientei acestora (randament, mediu, sustenabilitate)
dar sumele alocate cercetarii noilor tehnologii au fost foarte
mici, nefiind luate Tn considerare toate elementele in analiza

impactului unor astfel de investitii.
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in ultima perioada ins3, societatea civild reactioneaza la
amenintdrile ce deriva din amenajarile hidrotehnice de bara-
re, in special MHC-uri, iar o serie de rauri au putut fi salvate
prin diverse cdi, incluzand lungi procese in instanta. Este ca-
zul Raului Alb din Muntii Retezat, a Jiului in Parcul National
Defileul Jiului sau a Nerei, ultimul fiind subiectul unei dezba-
teri publice la care au participat peste 200 de localnici din
satele Borlovenii Vechi, Patas si Prigor, care s-au opus vehe-

ment unui proiect care viza realizarea de MHC-uri pe rau.

1.3. Fragmentarea longitudinala

Profilul longitudinal al unui rau este reprezentat de conectivi-
tatea dintre izvorul si varsarea acestuia. Conectivitatea longi-
tudinald este influentata de mai multi factori: debitul de apa,
structura geologica, pozitia nivelului de baza, panta initiala si

interventia umana asupra profilului natural al raului.

Orice interventie 1n albia unui rau sau parau, care afectea-
za debitul apei, transportul de sedimente, morfologia albiei
sau migratia biotei, determina fragmentarea longitudinala
a acestuia. ldeea fragmentarii pleaca de la faptul ca raurile
sunt sisteme complexe ale caror habitate si specii se distri-
buie continuu de la izvor la varsare si sunt permanent inter-
conectate, iar integritatea acestora depinde de mentinerea
legaturii dintre acestea (conceptul de continuum biologic al
raurilor potrivit Vannote et al.,1980).

Privite din perspectiva economica si a sigurantei, raurile si
paraiele sunt, pe de o parte, o resursa de apa si energie iar
pe de alta parte pot reprezenta potentiale amenintari pentru

comunitatile locale, prin inundatiile si alunecarile de teren pe

care le pot provoca. Concomitent cu incurajarea constructiei
de MHC, care au amplificat fenomenul de fragmentarea lon-
gitudinald, s-au intensificat lucrarile de amenajare a cursuri-
lor de apa pentru prevenirea pagubelor potentiale ce pot fi
cauzate de acestea, ducand la accentuarea fragmentarii late-
rale a raurilor si paraielor. Adesea, aceste lucrari de preveni-
re a inundatiilor s-au realizat fara o fundamentare temeinica
privind necesitatea amenajarilor respective sau fara identifi-
carea solutiilor tehnice adecvate.

Constructiile hidrotehnice cu barare transversala (baraje,
stavilare, prize de mal sau tiroleze specifice MHC-urilor sau
alimentarilor cu apa pentru industrie sau populatie, prize de
apa cu prag, praguri de fund, in alte cuvinte orice interventie
pe profilul longitudinal al unui rau sau parau, care afectea-
za debitul apei, transportul de sedimente, morfologia albiei
sau migrarea biotei, determina fragmentarea longitudinala
a acestuia) intrerup conectivitatea longitudinala a raurilor,
cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedi-

mente si nu Tn ultimul rénd asupra migratiei biotei.

Intreruperea conectivititii duce la blocarea de sedimente si
nutrienti in avalul barajului. Reducerea miscarii sedimentelor
n aval duce la degradarea sau chiar pierderea de habitate in
albia raului (in hidrotehnica canalul este o albie artificiald) si
n luncile raului, cu impact major asupra populatiilor de fauna
acvatica.

n tabelul urmétor este redat impactul fragmentarii longitudi-
nale asupra unui set de indicatori cum ar fi debitul, transpor-
tul de sedimente, temperatura apei, cu efecte asupra biodi-
versitatii din interiorul si din jurul raului.

Constructie hidrotehnica/ Baraj cu acumulare de

>

Baraje pentru corecta-

Praguri pentru prize de apa

mediu multianual

Factori fizici apa rea torentilor
Debit defluent (aval) din 2%-5% 100% 15%-25% (MHC-uri)
debitul mediu multianual (50% alimentare cu apa)
Volum anual aval din stocul | 5%-25% 100% 50%-85%

Sedimente Retinere totala

Retinere sedimente

grosiere

Retinerea este pe o perioada scurta
pana la colmatare (3 luni - 1an)

Temperatura apei Rezervor termic cu influ- -
ente asupra temperaturii

aerului si a temperaturii

apei in aval
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Ape subterane Cresterea niveluluiin -
amonte cu scadere consi-

derabila mult in aval

Scaderea considerabila in aval functie
de debitul captat

Afectarea mobilitatii faunei | Imposibilitatea deplasa-

terestre rii de pe un versant pe
altul in zona lacului de

acumulare

Imbunatétirea -
deplasarii in zona

amonte

Tabel. 1. Impactul bardrii transversale pentru principalele tipuri de constructii hidrotehnice.

Modificarea factorilor fizici, asa cum sunt prezentate in tabel,
reprezintd modificari esentiale ale mediului abiotic, influen-

tand Tn mod inevitabil componenta biotica.

Deplasarea faunei acvatice, atat a vertebratelor cat si a ne-
vertebratelor, este blocata de barajele de pe cursul raului, re-
ducandu-se considerabil numarul si dimensiunile speciilor. in
cazul unor specii, bararea transversala a raurilor reduce con-
siderabil posibilitatile de reproducere. De exemplu, in cazul
speciilor de pesti cum ar fi pastravul, zglavoaca, mreana va-
nata, imposibilitatea de a migra in amonte, duce la reducerea
si izolarea populatiilor prin pierderea habitatelor de hranire

si endogamie.

Mentinerea si refacerea starii naturale a albiilor, atat in sens
longitudinal cat si spre malurile laterale este esentiala pentru
speciile acvatice. Barajele sunt principala cauza a fragmenarii
habitatelor si pentru reducerea mobilitatii naturale a specii-
lor in amonte si in aval (World Commision on Dams, 2000).
Prin urmare, refacerea conectivitatii longitudinale reprezinta

0 necesitate urgenta pentru ecosistemele raurilor.

1.4. Fragmentarea laterala

Conectivitatea laterala se refera la legatura ecosistemului ac-
vatic cu ecosistemele ripariene, legaturd care este esentiala
pentru functionalitatea si sustinerea ecosistemelor asociate
raului / paraului, altfel se intrerupe legétura cursului de apa
cu lunca inundabild. Numeroase specii acvatice au nevoie de
habitatele ripariene (de exemplu de aninisuri) pentru addpost
sau reproducere, iar specii asociate habitatelor ripariene tre-
buie sa aiba acces pentru a supravietui la hrana din apa rauri-
lor / paraielor sau la habitatele pentru reproducere acvatica
(amfibieni). Dar elementele legate de conectivitatea lateral3,
respectiv zonele umede, habitatele forestiere ripariene sau
luncile inundabile au un rol esential siin protectia malurilor,
respectiv pentru protectia impotriva inundatiilor, prin faptul

cad permit revarsarea apelor in exces in zone umede si lunci

si consolideaza malurile prin reteaua de radacini a vegetatiei

ripariene.

Lucrarile in lungul raului, realizate doar prin abordarea clasi-
cd, adica prin indiguire sau lucrari de regularizare si consoli-
dare maluri care se fac prin inlocuirea integrala a elementelor
naturale cu structuri artificiale, intrerup conectivitatea late-
rala si duc la:

e deteriorarea starii ecosistemelor si chiar disparitia habi-
tatelor ripariene importante pentru numeroase specii de
flora si fauna;

e disparitia zonelor umede, inclusiv a unor zavoaie si paduri
aluviale cu rol important de filtrare a apei si de reducere a
vitezei apelor la inundare;

¢ diminuarea capacitatii naturala a raului de reglare a debitu-
lui prin revarsarea excesului de apa in zonele de lunca inun-
dabild (a albiei majore) si cresterea riscurilor de inundatii
chiar si in zone cu lucrari de regularizare;

e diminuarea sau eliminarea capacitatii naturale a speciilor
vegetale ripariene de a consolida malurile raurilor si paraie-
lor (de exemplu, aninisurile sunt recunoscute ca fiind foarte

eficiente in consolidarea malurilor).

Desi asigurarea conectivitatii laterale este importanta, acest
ghid nu are in vedere specificul proiectelor de refacere a co-
nectivitatii laterale. Chiar daca in parte recomandarile din
acest ghid pot fi aplicabile, in cazul proiectelor de refacere a
conectivitatii laterale beneficiarii trebuie sa se asigure ca au
analizat toate aspectele specifice si au luat masurile necesare

pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare.

1.5. Continutul ghidului

Capitolele urmatoare se refera la proiectele de refacere a co-

nectivitatii longitudinale.

Capitolul 2 aratd pasii necesari in vederea intocmirii pro-
iectului tehnic de reconstructie ecologicd. Primul pas este

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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alcatuirea unei echipe care va elabora o serie de studii de
baza pentru planificarea si implementarea proiectului tehnic.
Studiile care sunt considerate ca fiind de baza pentru incepe-
rea proiectului sunt enumerate si descrise in subcapitolul 2.1.
iar subcapitolul 2.2. ofera informatii cu privire la intocmirea
studiului de fezabilitate. Subcapitolul 2.3 descrie etapele ne-
cesare intocmirii proiectului tehnic cu care se va merge mai
departe pentru a obtine avizele si acordurile necesare imple-

mentarii proiectului de reconstructie.

Capitolul 3 prezinta toate avizele si acordurile necesare pen-
tru a demararea proiectului, documentatia necesara fiecarui
aviz/acord si sfaturi cu privire la obtinerea acestora intr-un

timp cat mai scurt.

Capitolul 4 prezinta succint solutii tehnice existente in dome-
niul reconstructiei ecologice a raurilor si cum pot fi acestea
folosite.

Capitolul 5 contine recomandari cu privire la stabilirea prio-
ritdtilor de reconstructie ecologicd si de conservare a corpu-
rilor de apad care sunt incd neafectate.

. Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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2. INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC
DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

n vederea pregatirii si elaborarii proiectului tehnic se va con-
stitui o echipa de proiectare, in care se recomanda cooptarea
urmatorilor specialisti:

* persoanele care vor redacta proiectul, inclusiv liderul de
proiect,

* biolog/ecolog,

e specialist silvic in cazul lucrarilor planificate pe paraie de
munte si rauri cu albia majora situata in fond forestier,
avand cunostinte / experienta in special pe aspecte legate
de cadastru, proceduri de scoatere de terenuri din fond fo-
restier si torenti,

e inginer cu diploma in inginerie civild, optional cu speciali-
zarea amenajari si constructii hidrotehnice, obligatoriu cu
profil constructii - in situatia in care lucrarile se desfasoara
pe rauri cadastrate si necadastrate, cu experienta in con-
structii hidrotehnice,

e inginer cu diploma in inginerie civila, optional cu specializa-
rea imbunatatiri funciare, cu profil constructii, in cazul in care
lucrarile de reconstructie afecteaza albia minora si majora a
raurilor cadastrate, cu experientd in constructii hidrotehnice.

RECOMANDARE: in cazul in care nu este co-

optat un specialist silvic in echipa de proiectare,
se recomandd colaborarea cu un astfel de specialist, al
cdrui contributie in procedura de obtinere a avizelor si
aprobdrilor necesare de la autoritdtile publice respon-
sabile pentru fondul forestier si de la administratorii de
fond forestier este esentiald.

Daca proiectul este elaborat de o entitate privata, primul
pas este de a propune un parteneriat cu autoritatea ce are
in proprietate sau administrare segmentul respectiv de rau
sau parau. In acest mod, este asigurat de la inceput un deme-

rs birocratic mai coerent si rapid.

Demersul de refacere a conectivitatii longitudinale pe cursul
unui rau presupune un proces complex ce necesita o planifi-
care strategica si o abordare etapizata. Procesul de obtinere
a aprobarilor necesare pentru demararea lucrarilor de inter-
ventie este interconectat cu elaborarea proiectului tehnic si
depinde Tn mare masura de solutiile de interventie propuse.
Legislatia de care se va tine cont la intocmirea proiectului
tehnic este:

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Legea 46 2008 Codul silvic, cu modificarile si completarile
ulterioare.

e Hotararea nr. 445 din 08/04/2009 (Hotarare 445/2009)
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului , cu modificarile si completarile
ulterioare.

e Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

e Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996 - Legea Apelor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Proiectantul va trebui sa se documenteze cu privire la versiu-

nea la zi a legii respective.

2.1. Studii si conditii de baza
necesare initierii proiectului

Aceasta lucrare se face de catre un specialist ecolog speciali-
zat in hidrobiologie.

Important este ca Tn momentul initierii proiectului sau ideii
de reconstructie ecologica sa fie initiat si un sistem de moni-
torizare a starii habitatelor acvatice, conceput pentru speciile
tinta pentru care se propun lucrarile de reconstructie eco-
logica. O buna cunoastere a conditiilor existente in intregul
habitat care se doreste a fi reconstruit va imbunatati sansele

de a reface populatiile speciilor de interes conservativ.

Se recomanda ca monitorizarea starii populatiilor speciilor
pentru care se planifica reconstructia ecologica, sa se faca cu
cel putin 2 ani Tnainte de initierea proiectului, astfel incat sa
existe date concrete care sa se constituie in argumente bine
fundamentate pentru a demonstra necesitatea proiectului.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere



REFACEREA CONECTIVITATII LONGITUDINALE
A RAURILOR S| PARAIELOR DIN ROMANIA

Informatiile colectate in timpul monitorizarii si in timpul rea-
lizarii studiului de evaluare a starii ecosistemelor, prin rezul-
tatele analizelor trebuie sa furnizeze date relevante despre
starea populatiilor de pesti pentru care se propun lucrarile,
cum ar fi de exemplu, structura populatiei Tn amonte si in

aval de obstacolul transversal.

Informatiile relevante pentru proiectele de reconstructie, refe-
ritoare la populatiile de pesti, trebuie sa contina, de exemplu:
1. Tncadrarea speciilor in functie de cerintele:

a. de habitat (de ex. o anumita viteza a curentilor apei,
adancime sau textura a fundului albiei cum este in ca-
zul speciilor genului Romanogobio, Sabanejewia sau
Thymallus). in aceeasi gamé de cerinte ale speciilor se
poate incadra necesitatea prezentei scoicilor (bivalve
Unionidae) care conditioneazad reproducerea speciei
ostracofile Rhodeus amarus din sectoarele mijlocii si
inferioare ale raurilor;

b. de necesitatea mobilitatii indivizilor in albia raului (ex.
specii sedentare sau chiar teritoriale cum sunt Cottus
gobio sau C.poecilopus care nu migreaza si ocupa un
habitat limitat Tn cadrul albiei in sectorul superior, sau
specii cu mobilitate mare — unele specii numite dia-
drome —a cdror mobilitate presupune parcurgerea mai
multor km n albia riului sau uneori chiar patrunderea
lor pe afluentii de ordin secundar din acelasi sistem
hidrografic de ex. Chondrostoma nasus, Vimba vimba,
Barbus barbus).

2. Rezultatele monitorizarii populatiilor tinta, care vor da
informatii cu privire la:

a. modul de asociere al speciilor piscicole in decursul
anotimpurilor. Astfel de informatii sunt utile, cunos-
cand faptul ca o specie aflata in declin populational
este mai protejata in cadrul comunitatii piscicole na-
turale din care face parte;

b. prezenta si/sau ponderea speciilor exotice, potential
invazive (inclusiv cele care nu sunt dintre pesti — raci,
scoici etc.) care pot afecta indirect ihtiofauna.

c. numarul de indivizi estimat pe parcursul etapelor de
monitorizare (aceastd informatie va indica starea ge-
nerala a populatiilor dar si stabilitatea ocuparii habita-
tului in decursul anului)

d. starea generald a macrozoobentosului in diferite sec-

toare de rau aflate in zona de reconstructie.

La sfarsitul perioadei monitorizate se va putea calcula si un
indice al prezentei locale a speciilor din ihtiofauna care poa-

te arata per total sau sezonal localizarea speciilor in lungul

albiei, densitatea indivizilor indicand zonele cu habitatele

cele mai favorabile speciilor. Aditional se vor nota separat

juvenilii diferitelor specii piscicole, care sunt la randul lor un
indicator al starii populatiilor.

3. Parametri abiotici din habitatul raului. Populatiile pis-
cicole necesita o supraveghere cel putin pe o perioada
care corespunde unui ciclu de 1 an cu toate sezoanele
cuprinse, in care datele se refera la pozitia in albie a po-
pulatiilor (localizarea zonei cu abundenta maxima spre
mal sau mijloc, inclusiv addncimea medie constatats). in
anii atipici cum a fost si 2018 cu perioade reci tarzii si ploi
abundente vara se recomanda o repetitie si in urmato-
rul an cu aceleasi mijloace si pe aceleasi sectoare. Datele
confirma sau nu adevarata mobilitate a speciilor in raul

respectiv (a se vedea punctul 1).

Parametrii abiotici esentiali sunt cei care redau legatura din-
tre organismele acvatice si mediul acvatic. Se impune un set
minim de determindri: adancimea medie a apei, viteza cu-
rentilor, oxigenul dizolvat, temperatura medie a apei, Ph-ul,
continutul de azot organic. Tn cazul sectoarelor in care albia
prezinta Tn mod natural un strat de mal se poate recurge la
analiza separata a unor parametrii cum ar fi CBO5 (consumul
biologic de oxigen la 5 zile) si determinarea continutului de
materie organica prin testul de oxidare completa (determi-
nari simple uzuale, care se pot realiza cu aparate portabile,

respectiv pentru unele in laborator).

Studiul privind starea ecosistemului acvatic trebuie sa conti-
nd date relevante privind fragmentarea corpului / corpurilor
de ap3, respectiv un capitol privind fragmentarea ecosiste-
melor acvatice.

RECOMANDARE: studiul privind fragmenta-

rea ecosistemelor este critic in cazul corpurilor
de apd cu multiple lucrdri hidrotehnice, al cdror efect
cumulat trebuie cunoscut inainte de a decide proiectul
de reconstructie. Din analiza rezultatelor evaludrii std-
rii ecosistemului si ale studiului de fragmentare se va
stabili unde se pot face cele mai eficiente interventii in
scopul reconstructiei ecologicd.

Pentru elaborarea unui proiect de refacere a conectivitatii lon-
gitudinale, a carui realizare sa contribuie in mod real si eficient
la refacerea populatiilor tel, este foarte important sa se cu-
noasca starea de fragmentare a corpului de apa in intregime.
Numai cunoscand efectul cumulat al lucrdrilor ce contribuie

la fragmentare (atat longitudinal, cat si lateral), se pot stabili
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solutii tehnice viabile pentru refacerea conectivitatii longitu-
dinale. Ca urmare, in etapa aceasta, de colectare de informatii
relevante, beneficiarul trebuie sa aloce resurse pentru realiza-

rea unui inventar si al unei harti a lucrarilor existente.

Portiunea de riu / pardu pe care se recomanda realizarea
studiilor se stabileste la recomandarea echipei de proiectare
(vezi subcapitolul 3.1).

Lucrarile de reconstructie pe albia raurilor si paraielor se pot
face doar daca se obtine acordul proprietarilor / administra-
torilor de terenuri, al corpului de apa in cauza si al construc-
tiei / constructiilor. Ca urmare, se recomanda identificarea si
contactarea acestora din etapa pregatirii proiectului, pornind
de la realizarea unui studiul privind drepturile de proprieta-
te si cele de administrare relevante pentru lucrarile de re-
constructie planificate, inclusiv a celor necesare pentru acce-

sul la zonele de reconstructie.

Se recomanda obtinerea unui acord de principiu pentru realiza-
rea proiectului de refacere a conectivitatii longitudinale si pen-

tru accesul pe terenurile pe care se va realiza proiectul de la:

RECOMANDARE: in cazul terenurilor sau con-
structiilor proprietate publicd a statului, autorita-
tea care le administreazd trebuie sa fie cel putin par-
tener in proiect si sd poatd solicita ulterior eliberarea

autorizatiei de:

¢ proprietarul constructiei asupra careia se face interventia,

¢ proprietarul terenului, daca este diferit de cel care detine
constructia,

¢ administratorul terenului, daca este cazul. De exemplu, de
la ocoalele silvice de stat sau de regim si autoritatea publi-
cd centrala care raspunde de paduri, Tn cazul in care este
vorba despre constructii si terenuri aflate in fond forestier
national. Pentru intocmirea si avizarea/aprobarea docu-
mentatiilor specifice, actiunea poate implica costuri ridi-
cate in cazul scoaterilor din fond forestier si chiar in cazul
schimbarilor de categorii de folosinta,

¢ Administratia Nationala Apele Romane, in cazul corpurilor
de apa cadastrate,

e proprietarul terenului adiacent, care este si proprietarul
albiei minore, respectiv al corpului de apa, in cazul corpu-

rilor de apa necadastrate (paraie de munte).

REFACEREA CONECTIVITATII LONGITUDINALE
A RAURILOR SI PARAIELOR DIN ROMANIA

n cazul in care corpul de apa nu este cadastrat, dar din punct
de vedere legal ar fi trebuit sa fie, solicitantii de avize de gos-
podarire a apelor sunt in unele cazuri obligati sa intocmeasca
documentatii si studii suplimentare, inclusiv cadastrale, pri-
vind debite de inundatii, etc., documentatii si studii in baza
cdrora Agentia Nationalda Apele Romane introduce corpurile

respective de apa in cadastrul ANAR.

n privinta proprietarilor corpurilor de apa, Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede
urmatoarele:

e Art. 3. - apartin domeniului public al statului apele de su-
prafata cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km si
cu bazine hidrografice ce depasesc suprafata de 10 km2,
malurile si cuvetele lacurilor, iar conform alin. (3), insulele
care nu sunt in legatura cu terenurile de mal la nivelul me-
diu al apei apartin proprietarului albiei.

e Art. 26. - (1) In sensul dispozitiilor art. 39 din Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, deli-
mitarea albiilor minore ale cursurilor de apa si a celorlalte
terenuri apartinand domeniului apelor se realizeaza de ca-
tre Administratia Nationala , Apele Romane”, prin unitatile
bazinele de gospodarire a apelor, impreuna cu o comisie
din care fac parte reprezentanti ai oficiului de cadastru si
publicitate imobiliara, ai autoritatilor care raspund de sis-
temele informationale specifice implicate si detinatorii te-

renurilor riverane.

Legislatia in vigoare impune ca in vederea realizarii unor in-
terventii la constructii hidrotehnice proprietate publica a
statului existente, sa se efectueze expertize specifice asupra
acestora de catre experti tehnici atestati. Expertiza tehnica
asupra constructiilor hidrotehnice va furniza informatii care
pot influenta solutiile tehnice propuse pentru reconstruc-
tia ecologica, si pot indica nevoia pentru anumite reparatii/
modificari ale constructiilor vizate. Aceasta expertiza se va
face de specialisti cu experienta in domeniul constructiilor
hidrotehnice, avand asigurare privind raspunderea civila

profesionala.

Atentie! Pentru orice interventie care se face pe o proprie-
tate a statului, orice solutie trebuie sa aibd la bazd accep-
tul si expertiza unui expert tehnic avizat care evalueazd

constructiile!
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RECOMANDARE: nu uitati cd acest studiu tre-
buie avizat de verificatorii atestati, cu atestat A7
si respectiv B5

2.2. Studiul de fezabilitate

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata si modificata prevede
necesitatea realizarii unui studiu geotehnic si geologic in
cadrul proiectului tehnic, dar pentru stabilirea solutiilor este
obligatoriu si studiul de fezabilitate.

tehnic

Studiul de fezabilitate (SF), (PT) si

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de con-

proiectul

struire (DTAC) contin obligatoriu studiul geotehnic si geologic.

Echipa de proiectare stabileste solutiile tehnice posibile (vezi

cap 4.1.). Se elaboreaza mai multe variante de solutii tehnice,

care vor lua in considerare, pe langa studiile realizate, si:

e situatia administrativa si dreptul de proprietate asupra te-
renurilor afectate,

¢ planuri existente: planul de management bazinal, planul de
management al ariei protejate (daca este cazul), Planul de
Urbanism General (PUG).

Solutiile tehnice aplicate in prezent la noi in tara, precum si
solutii tehnice adoptate in proiecte realizate Tn alte tari sunt
prezentate la Capitolul 4.

Se intocmesc planuri topo care prezinta:

e amplasarea constructiei asupra careia se face interventia -
incadrarea n zona;

» suprafetele afectate de proiectul de reconstructie, inclsuiv
caile de acces;

¢ identificarea proprietarilor si administratorilor terenurilor
afectate.

n baza studiilor si a solutiilor tehnice posibile, echipa de pro-
iectare intocmeste Studiul de Fezabilitate (SF), care prezin-
ta variantele de solutii tehnice posibile, inclusiv varianta “0”
in care nu se realizeaza lucrarea de reconstructie ecologica,
pentru a prezenta mai ales efectele pozitive Tn cazul realizarii

proiectului.

Studiul de Fezabilitate include:

¢ Date generale (denumirea obiectivului, amplasament, titu-
larul investitiei, elaboratorul studiului, enumerarea si atri-
butiile institutiilor de avizare);

e Date tehnice ale investitiei (situatia juridica al terenurilor;
studii: topo, geologice, geotehnice, hidrologice, hidrogeol-
gice, hidraulice-inclusiv delimitarea albiei minore, graficul
de realizare a investitie);

¢ Evaluarea impactului asupra mediului;

e Costurile estimative ale investitiei;

¢ Analiza cost-beneficiu;

¢ Piese desenate;

¢ Breviare de calcul pentru predimensionare;

Studiul de Fezabilitate se supune avizarii autoritatilor publice

relevante, cu drepturi asupra constructiilor si terenurilor afe-

rente si anume:

e Administratiei Nationale Apele Romane,

e autoritatii publice responsabile pentru fondul forestier, in
cazul paraielor de munte si a constructiilor ce sunt in fond
forestier.

Entitatile avizatoare indica prin avizare solutiile tehnice
acceptate de ei. In baza avizelor obtinute, echipa de pro-
iectare propune solutia tehnica finala care se doreste a fi
adoptata.

Conform legislatiei, studiul de impact asupra mediului (EIA)%,

4) Hotararea de Guvern. nr. 445/20094 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Ordinul nr. 135/20105 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
Ordinul nr. 863/20026 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completdrileulterioare.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere



respectiv studiul de evaluare adecvata® nu se cer pentru toa-

te proiectele pentru obtinerea acrodului de mediu. Cu toate

acestea, se recomanda initierea si realizarea acestor studii

incd din etapa de realizare a studiului de fezabilitate, chiar

daca exista posibilitatea sa nu fie cerute de catre autorita-

tea de mediu. Facem aceasta recomandare din urmatoarele

considerente:

¢ daca aceste studii sunt cerute de autoritatea de mediu pen-
tru eliberarea acordului de mediu, ele vor necesita timp si
s-ar putea sa prelungeasca semnificativ procedura de obti-
nere a acordului de mediu,

¢ aceste studii sunt extem de utile pentru a stabili care sunt
masurile necesare in vederea reducerii impactului asupra
speciilor si habitatelor (altele decat cele care constituie
obiectul reconstructiei),

e recomandarile din studiul EIA si cel de evaluare adecvata

pot fi foarte utile la intocmirea proiecctului tehnic.

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului se face
urmand procedura de evaluare a impactului asupra mediului
(EIA), care consta in:

e parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesitatii
supunerii unui proiect evaluarii impactului asupra mediului;

¢ evaluarea impactului asupra mediului;

e consultarea publicului si a autoritatilor publice cu respon-
sabilitati in domeniul protectiei mediului;

e |uarea in considerare a raportului evaluarii impactului asu-
pra mediului si a rezultatelor acestor consultari in procesul
decizional;

e |uarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

e asigurarea informarii asupra deciziei luate.®

Procedura de evaluare adecvata, specific siturilor Natura
2000, se face dupa cum urmeaza:

¢ incadrarea proiectului

e studiul de evaluare adecvata

e stabilirea solutiilor alternative

e stabilirea masurilor compensatorii, in cazul impactului

negativ

REFACEREA CONECTIVITATII LONGITUDINALE
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2.3. Intocmirea proiectului tehnic

SF-ul contine datele necesare stabilirii solutiei optime si a
modului in care s-a ajuns la aceasta. Proiectul tehnic (PT) con-
tine strictul necesar executarii lucrarii si toate datele necesa-
re executie si verificarii calculelor si punerii in opera de catre

beneficiar si executant (constructor).

n baza studiului de fezabilitate avizat se intocmeste proiectul

tehnic care contine:

¢ Date generale (denumirea obiectivului; amplasament; titu-
larul investitiei; elaboratorul studiului; enumerarea si atri-
butiile institutiilor de avizare si control in timpul executie si
post executie);

¢ Date tehnice ale investitiei (situatia juridica al terenurilor;
studii: topo, geologice, geotehnice, hidrologice, hidrogeol-
gice, hidraulice-inclusiv delimitarea albiei minore);

e Costurile investitiei si graficul de realizare a investitie;

e Memorii de specialitate;

¢ Piese desenate;

¢ Breviare de calcul pentru dimensionare;

¢ Detalii de executie (in general pentru proiecte de construc-
tii simple sunt prezentate in cadrul PT-ului, pentru proiec-
te complexe se va realiza un volum separat cu conlucrarea
proiectant-executant)

Atentie! Proiectul tehnic se poate actualiza, dar numai daca
nu sunt schimbari majore, cum ar fi depasiri de costuri de
peste 10%, schimbari de solutii generale. Se pot opera schim-
bari de solutii particulare de exemplu, detalii de executie sau
cote si suprafete daca nu se schimba regimul juridic al tere-
nurilor. Spre deosebire de constructiile civile, in constructii
hidrotehnice oricand poate sa apara ceva neprevazut, de
aceea in general se acorda o flexibilitate mai mare si exista
posibilitatea avizelor modificatoare sau rectifcare cadastrala.

2.4. Asigurarea dreptului de
interventie

n paralel cu intocmirea proiectului tehnic, beneficiarul tre-
buie sa asigure toate demersurile necesare pentru obtinerea

5) Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/20077 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice, cu modificarile si

completdrile ulterioare.

Ordinul nr. 19/20108 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate

de interes.

Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) http://www.anpm.ro/ro/acordul-de-mediu

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere



REFACEREA CONECTIVITATII LONGITUDINALE
A RAURILOR S| PARAIELOR DIN ROMANIA

accesului pe terenurile aferente lucrarilor de reconstructie, Figura 4 prezinta schematic studiile si pasi de parcurs pentru

respectiv pe drumurile de acces si pe terenurile pe care vor fi  intocmirea proiectului tehnic cu care se va merge mai depar-

executate lucrarile planificate (vezi capitolul 2.1.2). te pentu asigurarea dreptului de interventie si a celorlalte avi-
ze si acorduri necesare demararii proiectului.

Expert +

Verificator
A7 B5

Studiu stare ecosisteme ac-

L . . L. Studiu privind drepturile de . .
vatice inclusiv analiza privind . i . Expertiza asupra barajelor
proprietate si administrare

fragmentarea acestuia

Avizat de
Avizat OCPI

beneficiar
. . Studiu cadastral (planuri
Studiu de fezabilitate . i i
TOPO) si Studiu geotehnic

Stabilire solutii tehnice
posibile

Studiu de impact * Intocmire proiect tehnic * Asigurare drept interventie

Figura 4. - Studii necesare pentru intocmirea proiectului
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3. PASI PROCEDURALI PENTRU
OBTIN EREA APROBARILOR NECESARE
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

RECOMANDARE: consultarea actelor normati-
ve actualizate la momentul elabordriii proiecutlui
pentru cd acestea se pot schimba

Aprobarile necesare implementarii proiectului sunt prevazute
in Legea nr. 50/1991, actualizata in 2018, privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii, republicata, care prevede:

Pentru a obtine autorizatiei de constructie, ce reprezinta ac-
tul final de autoritate al administratiei publice locale in urma
cdruia este permisa demara proiectul de reconstructie, con-
form Articolului 2 din Legea nr. 50/1991, este necesar sa se

parcurga cateva etape preliminare, dupa cum urmeaza:

”(21) Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de con-
structii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a
autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

a. emiterea certificatului de urbanism;

b. emiterea punctului de vedere al autoritatii competente
pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se su-
pun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c. notificarea de catre solicitant a autoritatii administra-
tiei publice competente cu privire la mentinerea solici-
tarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de constru-
ire, pentru investitiile la care autoritatea competenta
pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evalu-
arii impactului asupra mediului si a emis indrumarul
conform legislatiei privind evaluarea impactului anu-
mitor proiecte publice si private asupra mediului;

d. emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului
administrativ al autoritatii pentru protectia mediului
competente privind investitiile evaluate din punctul
de vedere al impactului asupra mediului;

e. elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, denu-
mita in continuare documentatie tehnica-D. T.;

f. depunerea documentatiei pentru autorizarea execu-
tarii lucrarilor de constructii la autoritatea administra-
tiei publice competente;

g. emiterea autorizatiei de construire.”

Ghidul prezinta in cele ce urmeaza, pasii procedurali pentru
obtinerea certificatului de urbanism, al acordului de mediu,
al avizului autoritatii centrale care raspunde de ape si paduri,
al avizului de Gospodarire a Apelor, al avizului Inspectoratului
de stat in constructii, al autorizatiei de constructie.

3.1. Obtinerea Certificatului de
Urbanism

Certificatul de Urbanism este un document preliminar auto-
rizatiei de constructie, avand caracter informativ, care indica
beneficiarului proiectului ce avize trebuie obtinute pentru

documentatia necesara autorizatiei de constructie.

Avizele cerute prin Certificatul de Urbanism variaza in functie

de autoritatea de la care este solicitat.

Certificatul de urbanism se poate solicita inca din faza elabo-
rarii studiului de fezabilitate.

Certificatului de Urbanism se elibereaza de autoritatea publi-
cd locala pentru lucrari amplasate in intravilan, sau Consiliului
Judetean in cazul in care este vorba despre o zona aflata in
extravilan. Initiatorul proiectului depune o cerere tip in baza
cdruia primeste formularul de certificat de urbanism care
prezinta lista avizelor necesare in vederea eliberarii auto-
rizatiei de constructie.Este absolut necesar sa se dovedeasca
importanta proiectului pentru a justifica cererea de obtinere
al Certificatului de Urbanism. De asemenea este nevoie de
acordul proprietarilor/administratorilor de teren pentru pro-

iectul de reconstructie.

RECOMANDARE: dosarul se intocmeste in du-
blu exemplar, la depunere se ia numdrul de inre-
gistrare pe dosarul care constituie copia beneficiarului

proiectului

Documente necesare solicitdrii Certificatului de Urbanism:

e cerere pentru emiterea certificatului de urbanism — cere-
re tip (Legea nr. 50/1991). Contine informatii cu privire la
entitatea responsabila de proiect, elemente de identificare
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a constructiei (locatia barajului, numarul cadastral), scopul  Autoritatea responsabila solicita initiatorului proiectului
pentru care se solicita acest document de reconstructie sa obtinad avize de la autoritatile de mediu,
e documente privind proprietatea si drepturile de adminis-  ape, entitati diferite cu rol in administrarea terenurilor sau cu
trare asupra terenurilor/constructiilor si legatura dintre responsabilitati cu privire la amenajarile hidrotehnice, dup3
acestea si solicitantul certificatului de urbanism cum indicd Figura 5. Institutii de interes pentru obtinerea
* studiu de fezabilitate (acordul proprietarilor / contract de  Certificatului de Urbanism si al Autorizatiei de constructie si
concesiune sau superficie) cerintele lor.
¢ documentatie cadastrala si planuri de incadrare zonala (2
exemplare)
¢ dovada achitdrii taxei de eliberare a certificatului

. Aviz necesar autorizatie de constructie: cerere tip, proiectul tehnic,
Administratorul ) . . ) o
—  Studiul de Impact si Evaluarea adecvata (aceasta din urma in cazul

Ariei Protejate .
Siturilor Natura 2000)

Proprietari / Contract concesiune sau superficie (care sa includa posibile scoateri
Administrator —— din fond forestier, schimbéri categorii de folosint3) pentru autorizatia
constructie de constructie

Cerere tip, proiect tehnic cu planuri si schite lucrari, viza expert

Inspectoratul de constructii hidro pe proiect tehnic (vizat de expert A7-rezistentaB5-

stat in constructii exploatarea, utilizarea) + verificator, studiu geo-tehnic (avizat),
memoriu de rezistenta (proiectant)

Administrator fond . _ . .
. L. Aviz pentru scoaterea temporara din fond forestier, schimbarea
Certificat de forestier si Garda . . . L
. L. categoriilor de folosinta, inclusiv cai de access
urbanism Forestiera

. . . Contract
Administratie . . f —
) — Aviz salubritate firma
locala salubritate
- locala

Descriere cursuri de apa, calcul hidroaulic, adresa comunicare debite
facuta de catre ei (in baza studiului realizat de INHGA), studiu de
Apele Romane —— fezabilitate, proiect tehnic, calcul debit scari (daca este cazul), aviz arie
protejata, studiu infofauna cu precizare specii pesti si rute migratte,
copie scrisoare informare publica, anunt ziar

Ministerul
Mediului

— Acord de Mediu

Figura 5 — Institutii de interes in obtinerea avizelor cerute prin Cetificatul de Urbanism pentru autorizatia de constructie

in urma eliberdrii Certificatului de Urbanism, autorita-
tea compententd poate cere realizarea unui PUZ (Plan de
Urbanism Zonal) daca lucrarile planificate necesita schimba-

rea folosintei terenurilor.

[ ] Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere



3.2. 3.2. Obtinerea acordului de
mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autori-
tatea competentd pentru protectia mediului, prin care sunt
stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia me-

diului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

RECOMANDARE: consultarea actelor normati-
ve actualizate la momentul elaboradriii proiecutlui
pentru cd acestea se pot schimba

Cadrul legislativ pentru acordul de mediu include in prezent:

e Ordin Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor poten-
tiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar

e LEGE Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie
1991

e ORDIN Nr. 864 2002 pentru aprobarea Procedurii de evalu-
are a impactului asupra mediului in context transfrontiera
si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul pro-
iectelor cu impact transfrontiera

e ORDIN Nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea
ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-ca-
dru de evaluare a impactului asupra mediului

e ORDIN Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului

asupra mediului pentru proiecte publice si private

Pasul 1: pentru initierea procedurii de obtinere a acordului
de mediu, este de a depune o notificare cdtre autoritatea
de mediu (APM sau APM-uri daca proiectul se intinde pe
mai multe judete) prin care se anunta autoritatea cu privi-
re la intentia de realizare a proiectului. Notificarea va avea
anexata certificatul de urbanism si planul de detaliu (planul

de incadrare).

Pasul 2: se depune un memoriu de prezentare, pentru pro-
iectele aferente activitatilor care intra sub incidenta preve-
derilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, si ale HG nr. 445/2009.”

REFACEREA CONECTIVITATII LONGITUDINALE
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Pasul 3: Comisia Tehnica de Avizare (CAT) al autoritatii de me-
diu (APM sau ANPM) decide daca este nevoie de evaluarea

impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.

RECOMANDARE: studiile EIA si de evaluare

adecvatd se initiazd chiar daca nu este sigur cd se
va cere acest lucru de catre autoritatea de mediu. Din
experienta mai multeor proioecte aceste studii pot aju-
ta la imbundtdtirea proiectului tehnic (vezi subcapitolul
2.3.4.)

Se recomanda ca demararea procesului pentru obtinerea
acrodului de mediu sa se faca in etapa elaborarii studiului de
fezabilitate (subcapitolul 2.3).

Obtinerea Acordului de Mediu urmeaza procedura prevazuta
prin Hotararea nr. 445 din 08/04/2009 (Hotarare 445/2009)
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si pri-
vate asupra mediului si Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10
februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a

evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii
pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea
ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact

semnificativ asupra mediului.

Actele necesare la depunerea solicitarii acordului de mediu:

e cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

e certificat de urbanism (copie), cu toate avizele obtinute, cu
exceptia acordului de mediu;

e plan de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie);

e plan de incadrare in zona (copie);

e dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala a soli-
citarii conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea
Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza
de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in
regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora
cu modificarile ulterioare.

3.3. Obtinerea avizului
autoritatii centrale care rdaspunde
de ape si paduri

Odata cu obtinerea Certificatului de Urbanism, se va depune

7) https://propark.ro/images/uploads/file/Natura2000_Manual_EIA_SEA%20-%202017.pdf

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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cererea pentru obtinerea avizului din partea autoritatii / auto-
ritatilor centrale pentru ape si paduri (in prezent Ministerului
Apelor si Padurilor) atat in cazul in care constructiile sunt ad-
ministrate de catre Regia Nationala a Padurilor cat si in cazul
n care sunt administrate de catre Apele Romane.

Acest aviz este eliberat de Comisia Tehnico- Economica
din cadrul Ministerului in conformitate cu Art. 30 din
Regulamentul de Organizare si functionare al Ministerului
Apelor si Padurilor, care stabileste ca acesta “coordoneaza
activitatea de avizare si de autorizare, din punctul de vedere
al gospodaririi apelor, a lucrarilor care se construiesc pe ape
sau Tn legatura cu apele, activitatea de avizare a documenta-
tiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a baraje-
lor existente si a proiectelor barajelor noi, precum si activita-
tea de emitere a autorizatiilor de functionare in conditii de
sigurantd a barajelor aflate in exploatare si a acordurilor de

functionare in siguranta pentru barajele noi”.

3.4. Obtinerea avizului de
Gospodadrire a Apelor

Avizul de Gospodarire a Apelor se solicitd inca din faza de
elaborare a studiului de fezabilitate. Procesul de obtinere al
acestui aviz poate merge in paralel cu elaborarea studiului
de fezabilitate. Ordinul nr. 662 din 28/06/2006 privind apro-
barea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor prevede atat motivul

cat si conditiile Tn care se obtine acest aviz.

Pentru obtinerea acestui aviz este nevoie de o scrisoare de
informare publica a intentiilor privind activitatea propusa pu-
blicata in ziarul local, sdptamanal, timp de doua saptamani
consecutiv (se va anexa ziarul respectiv sau o copie legalizata
a articolului) si una adresata autoritatii publice locale cu con-

firmarea de primire a scrisorii de catre acea autoritate.®

Acest aviz se elibereaza in baza unei documentatii tehnice de
fundamentare elaboratd conform Ordinului 799/06.02.2012,
de catre o institutie publica sau privata certificata de
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in termen de cel
mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentati-

ei sau a ultimei completari solicitate.

RECOMANDARE: seneficiarul lucrdrii de re-
constructie sd prezinte intentia, respectiv proiec-
tul de reconstructie entitdtilor care avizeazd lucrarea
incd din etapa de elaborare a proiectului si s discute
solutiile tehnice cu acestia, astfel incdt avizele sd fie

mai usor de obtinut.

3.5. Obtinerea avizului
Inspectoratului de stat in
constructii

Inspectoratul de stat in constructii avizeaza proiectul teh-
nic — este ultimul aviz inainte de obtinerea autorizatiei de

constructie.

3.6. Obtinerea Autorizatiei de
Constructie

Proiectul poate fi implementat doar dupa obtinerea auto-
rizatiei de constructie, care se acorda de catre Inspectoratul
de Stat in constructii, In baza Documentatiei Tehnice de
Autorizare a Constructiei, care este o sinteza a Proeictului
Tehnic. Autorizatia de constructie se obtine dupa obtinerea

tuturor avizelor din certificatul de urbanism.

RECOMANDARE: dosarul se intocmeste in du-
blu exemplar, la depunere se ia numdrul de inre-
gistrare pe dosarul care constituie copia beneficiarului

proiectului.

Dosarul pentru autorizatia de constructie trebuie sa contina:

e proiectul tehnic (vezi cap. 2.1) pentru autorizarea executa-
rii lucrarilor de constructii (DTAC), plus referatele de verifi-
care, semnate si stampilate, in original;

e studii tehnice pe baza caruia se efectueaza un proiect de
autorizare pentru detaliu (DTAC, planse desenate si docu-
mentatii scrise — arhitectura, structura de rezistenta, insta-
latii). Vezi cap. 2.1.1.

e documentatii cadastrale (vezi cap 2.1.)

e documente din care reiese ca beneficiarul autorizatiei de
constructie este proprietarul lucrarilor/terenurilor sau be-
neficiarul unui drept real din partea proprietarilor (contrac-
tul de concesiune copie legalizata); (vezi cap 2.1. - Studiul

privind natura proprietatii)

8) http://www.rowater.ro/dasomes/Legislatie%20specifica/Ghid%20de%200btinere%20acte%20reglementare%20d.p.d.v.%20al%20gospodaririi%20apelor/GHID%20

OBTINERE%20ACTE%20REGLEMENTARE.pdf

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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e certificatul de urbanism, in copie; (Cap. 3.1.) ¢ Aprobarea scoateri din Fond Forestier/Schimbari destinatie
e cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire; a terenurilor
¢ dovada de achitare a taxelor legale. e Alte avize in functie de specificul autorizarii solicitate
¢ Acord Mediu (vezi Cap. 3.3.)
¢ Aviz de Gospodarire a Apelor Pasii de parcurs pentru elaborarea proiectului si obtinerea
¢ Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii avizelor si acordurilor necesare implementarii si executarii
¢ Aviz salubritate proiectului de reconstructie a conectivitatii longitudinale
¢ Aviz Garda Forestiera sunt prezentati sintetic in figura de mai jos.

evaluare stare ecosistem intocmire proiect tehnic - asigurare drept de interventie

acord de mediu

studiu privind drepturile de . i . L L. i
aviz agentia pentru protectia mediului autorizatie de constructie

proprietate si administrare
aviz C.T.E.

expertiza asupra barajelor certificat de urbanism

studiu de fezabilitate

stabilire solutii tehnice i i
. . studiu de impact
posibile studiu cadastral

aviz gospodarire a apelor

Figura 6. Procesul de obtinere de avize si acorduri necesare executdrii proiectului de reconstructie ecologica

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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4. SOLUTII TEHNICE

4.1. Recomandari pentru
stabilirea solutiilor tehnice

Primul pas in stabilirea solutiilor tehnice este stabilirea tipului
de refacere a conectivitatii propus de specialistii cu care se
va lucra:
® pentru conectivitate longitudinala:
— specialist silvic si biolog/ecolog pentru péaraie de
munte si albia majora situata in fond forestier
— hidrotehnician pentru rauri cadastrate - albia mino-
ra. Acesta nu se poate implica in stabilirea solutiilor
tehnice pe albia majora.
— specialist iTmbunatatiri funciare pentru albia majora
a raurilor cadastrate.
® pentru conectivitate laterala:
— specialist silvic si biolog/ecolog (paraie munte)
— specialist Tmbunatatiri funciare pe albie minora si

majora - rauri cadastrate.

Stabilirea solutiilor tehnice posibile se face in functie de habi-
tat si speciile vizate (de exemplu: refacere sediment, refacere

populatii de nevertebrate, pesti sau vidre).

Pentru stabilirea solutiilor tehnice se porneste de la studiul
starii ecosistemelor acvatice si studiul de fragmentare prin
intermediul carora se identifica obstacolele existente pe cur-
sul apei si impactul acestora asupra habitatelor / speciilor

vizate.

Odata ce au fost identificate obstacolele care se doresc a fiin-
laturate sau al caror impact negativ se doreste a fi diminuat,
se stabileste solutia tehnica pentru restabilirea conectivitatii
pe cursul raului in functie de fiecare caz in parte.

4.2. Solutii tehnice utilizate
frecvent

Refacerea conectivitatii longitudinale a raurilor se poate rea-

liza In doua moduri, respectiv:

e prin indepartarea tuturor obstacolelor (constructiilor hi-
drotehnice transversale) care nu mai sunt utilizate in scopul
pentru care au fost construite sau prin realizarea de ame-
najari speciale pentru migratia pestilor.

® prin realizarea de lucrdri care sa asigure conectivitatea
prin modificarea constructiei existente sau realizarea unui
"bypass”.

RECOMANDARE: in situatiile in care indepdr-
tarea constructiilor hidrotehnice transversale este
posibild, aceasta sd fie solutia adoptatd

n cele ce urmeaz3 se prezintd succint posibile solutii de refa-
cere a conectivitatii Tn situatiile in care lucrarile transversale
nu pot fi indepartate.

Pasajele reprezinta constructii hidrotehnice realizate cu sco-
pul de a remedia conectivitatea longitudinald a cursurilor
de ap4d, avand rolul de a reduce fragmentarea ecosistemului
pentru speciile migratoare si sedentare. Aceste pasaje sunt
construite Tn zone antropizate dar si naturale (acolo unde
existd trepte naturale, pentru a mari habitatul unor specii
importante). Acestea se proiecteaza din punct de vedere
hidraulic (rugozitate, panta hidraulica, viteza, debit) tinand
cont de caracteristicile ihtiofaunei si habitatului.

Modelul de scdri de pesti cel mai raspandit in Romania este
cel cu fanta deversanta laterald alternanta stanga-dreapta.
[dupa Fish Passage Technologies: Protection at Hydropower
Facilities, si DWA]. Acest model este foarte usor de calculat si
se preteaza pe raurile cu panta mare si debit mic. Acesta este

motivul pentru care este raspandit acest tip de pasaj.

. Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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Fishway

Fish Passage Technologies: Protection at Hydropower Facilities (DWA, 2014)

Figura 7 - Scard de pesti dupd DWA.
TIPURILE DE PASAJE UTILIZABILE SUNT:

PASAJE PSEUDONATURALE

Sunt in general de tip canal (by-pass channel) cu macrorugozitati realizate din materiale locale (piatra de rau, arbusti). Mai pot
fi rampe realizate din piatra monolitizatad. Aceste pasaje pot avea alveole, sicane sau bolovani asezati dispersat sau sub forma
de praguri. Sunt cele mai eficiente pasaje, dar necesita spatiu si caderi mici. Acest pasaj nu este folosit in Romania.

Figura 8 - Pasaj din lucrarea “Funktionskontrolle der Fischaufstiegsanlage am Allendérfer Wehr (Schwalm) in
Schwalmstadt-Allendorf”.

PASAJE TEHNICE

Sunt de mai multe tipuri:

¢ Canale bypass (de ocolire), se aseamdna cu pasajele pseudonaturale, cu diferenta ca sunt puternic geometrizate. Sunt efici-
ente si facil de calculat.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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Figura 9 - Pasaj din lucrarea “Bewertung von Fischaufstiegsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, Bestandsanalyse,

Materialien zur Umwelt 2009”.
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Figura 10 — Pasaj tip by-pass puternic geometrizat la MHC pentru a asigura mobilitate speciei Cottus Gobio (Aquainvest).®

in general geometrizarea puternicd ia nastere la lucriri cu  uzinare (productie de energie electricé) sau pentru un control

folosinta hidroenergetica din restrictia privind controlul de-  strict al vitezei apei necesar speciilor sedentare.

bitului ecologic pentru a castiga pe cat posibil debit pentru

9) Proiecte tehnice Aqua-Invest

. Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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Fishway Exit

Fishway channel slope 1:20

Figura 11 - pasaj de pesti cu fantd laterald din Reconnecting off-channel habitats to waterways — using engineering techniqu-
es to restore fish passage.Department of Water, Government of Australia

¢ Scari tehnice, sunt in general o succesiune de bazine delimitate de diferite tipuri de pereti (drepti, romboidali, sloturi-pereti
izolati, deflectoare-Denil). Au o eficienta buna daca se respecta criteriile hidraulice, sunt functionale la un domeniu al debi-

telor si nivelurilor relativ mic.

Figura 12 - Scard de pesti tehnicd la MHC (Aquainvest).

e Lifturi, sunt constructii utilizand principiul de functionare a ecluzelor, din aceasta cauza avand o intermitenta a debitului sunt
cu eficienta scazutd. Se recomanda acest tip pentru baraje.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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Figura 13 - Schema pentru lift de pesti, conform” https://www.dpi.nsw.gov.au/fishing/habitat/rehabilitating/fishways”

¢ Tubulatura. Acestea sunt tipuri noi de pasaje, in general din tubulatura din materiale plastice, transparente sau semitranspa-

rente in circumferinta superioar. in general sunt utilizate ca pasaje temporare sau in zone unde nu exista teren.

_—_

> TS

b \

Figura 14 - Tubulaturd pentru pesti, (stGnga - prin tuburi existente, dreapta - tubatie noud)

4.3. Solutii tehnice posibile

n tara noastra pasajele naturale si semi-naturale nu au fost inc utilizate.

Sunt un tip de lucrare in care se folosesc doar elemente naturale pentru a construi pasajul de pesti. Acest tip de pasaj este

prietenos cu ecosistemul riului Tnsa necesita resurse pentru intretinere.

. Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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__, Flood plan/wetland
providing breading,
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Figura 15 - Pasaj bypass din Reconnecting off-channel habitats to waterways — using engineering techniques to restore fish
passage.Department of Water, Government of Australia

PASAJE SEMI-NATURALE

Flow patien,

Transverse ridge rocks forming:
a series of pools and falls.

Fishway channel on 1:20 slope.

Mot to scale.

Figura 16 - Rampd pentru pesti din piatrd din Reconnecting off-channel habitats to waterways — using engineering techniques
to restore fish passage.Department of Water, Government of Australia

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere '
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Figura 17 - Rampd pentru pesti din piatrd pentru MHC (Aqua-Invest)

Aceste tipuri de pasaje vor fi frecvent aplicate ca extindere a
scarilor de pesti tehnice de la MHC-uri, deoarece talvegul se
va adanci prin erodare la debusarea acestora, rezultand ne-
cesitatea prelungirii acestora. Hidraulic sunt similare cu pasa-
jele tehnice, dar din cauza ca se foloseste un beton ciclopian
cu un mortar apropiat de balastul stabilizat sau de betonul de
egalizare C6/7.5 (ciment <10%) nu sunt considerate elemente
din beton astfel ca se integreaza din toate punctele de vedere
in cadrul natural fara a fi considerate elemente de construc-
tie ce necesita avizari suplimentare (o refacere aproximativa
si geometrizata a starii initiale de curgere). Sunt foarte bune
de aplicat ca solutie initiala la barajele torentiale unde panta

talvegului cursului de apa este relativ mare, ceea ce face ca
acete tipuri de pasaje sa aiba un potential mare de utilizare.

4.4. Beneficii legate de lucrarile
de reconstructie a conectivitatii
longitudinale

Degradarea ecosistemelor acvatice a dus la declinul servicii-
lor de ecosistem (MEA, 2005) cum ar fi reducerea functiona-

litatii sistemelor de reglare ce tin de calitatea apei sau a unor

mecanisme economice / culturale, cum ar fi ecoturismul.

. Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere



Principalele beneficii ale lucrarilor de reconstructie:
e Imbunatatirea starii populatiei de pesti, atat din punct de
vedere calitativ si cantitativ

imbunatatirea calitatii apei ce duce la o imbunatatire a sta-

rii de sanatate a populatiei

¢ dezvoltarea de zone de repopulare pentru pesti mici si ne-
vertebrate in zona pasajului unde se aduna sedimente

e crearea de locuri de munca si de oportunitati pentru

ecoturism.

Monitorizarea pestilor este vitald pentru a confirma ca:

e functionarea hidraulica a pasajului pentru pesti indeplines-
te specificatiile de proiectare pentru diversitatea conditii-
lor de debit;
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e locatia oferd o atractie adecvatd pentru ihtiofauna, astfel
incat pestii sa gaseasca intrarea in pasaj;

e evaluarea eficientei generale a pasajului si, in unele cazuri,
consecintele pentru populatiile de pesti si timpul de trece-
re sau intarzierea provocata de amenajare.

n general, monitorizarea contribuie la un proces de fnvita-
re important pentru a Tmbunatati designul viitoarelor pasaje
pentru pesti si pentru detecta deficiente si aspecte pozitive
ale facilitatilor. De asemenea, este important sa se invete cat
de bine functioneaza pasajul, astfel incat sa se poata confir-
ma ca sistemele de management sunt optime si se imbunata-

tesc progresiv design-urile facilitatilor de migrare.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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5. RECOMANDARI PRIVIND
STABILIREA PRIORITATILOR PENTRU
RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A
RAURILOR SI PARAIELOR LA NIVEL
NATIONAL

Sistemul de ape este un sistem vital pentru societate, iar sta-  Raul face parte integrata din ciclul hidrologic al apei in natu-
rea de sdanatate si functionalitate a acestora influenteaza in  rd, ceea ce inseamna ca va recircula si filtra apa pastrandu-i

mod direct starea de sanatate si functionalitate a societatii.  proprietatile si asigurand beneficiile enumerate mai sus, ata-
Printre beneficiile aduse de rauri se numara: ta timp cat este asigurata integritatea sa in ecosistemul natu-
® sursa de apa potabil3, ral, dupa cum este ardtat in figura de mai jos.

e sursa de apa pentru agricultura,

e soluri fertile din luncile inundabile,
e asigurare de hrana,

e asigurare cai de transport.

CARARARARN

AREALRRARL

A Thot ™

Figura 18 — Rdul si beneficiile acestuia pentru societatea umand (Speed et al., 2016)

Activitatea umané afecteaza biodiversitatea unui rdu in mod  biotei si introducerea de specii exotice (Speed et al., 2016). in
negativ prin modificarile aduse cursului apei, poluare, frag-  figura de mai jos sunt ardtate principalele amenintari asupra
mentarea longitudinala si laterala a raului, supraexploatarea  ecosistemului unui rau datorate activitatii umane.

. Ghid pentru obtinerea aprobérilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere
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Figura 19 — Principalele amenintdri asupra ecosistemului unui rdu datorate activitdtii umane (Speed at al., 2016)

Pentru a asigura sanatatea si functionalitatea sistemului ac-
vatic, este imperios necesar sa recunoastem faptul ca siste-
mul hidrologic este un sistem integrat in care ceea ce se in-
tampla intr-o parte sau un segment infulnteaza functionarea
intregului. Prin urmare, este necesar sa se realizeze o cartare
la nivel national a tuturor lucrdrilor hidrotehnice de pe rdu-
rile si pdraiele din Romdnia. Aceasta harta va permite o ana-
liza a situatiei actuale si identificarea cursurilor de apd care
sunt incd neafectate de lucrdri de amenajare sau construc-
tii hidrotehnice. Inventarierea va trebui sa ofere informatii
si cu privire la necesitatea mentinerii lucrarilor si la starea
lor, astfel incat sa poata fi stabilita lista lucrdrilor care pot fi
demolate. in acest fel, pe lang4 faptul c& se reface in modul
cel mai eficient conectivitatea, se vor evita situatiile in care
fondurile disponibile se investesc in lucrdri care nu mai sunt

necesare.

Parte integranta si foarte importanta a demersurilor prin cae
se asigura sanptatea si functionalitatea sistemelor acvatice
este identificarea cursurile de apd care sunt inca neafectate
de lucrdri de amenajare sau constructii hidrotehnice si de a

proteja aceste rduri si pdraie.

n vederea prioritizdrii zonelor in care se recomandd lucrdri
de reconstructie a conectivitdtii, se recomanda parcurgerea
urmatorilor pasi:

e |dentificarea situatiei fragmentarii raurilor si paraielor
(harti la nivel national, regional, local)

identificarea raurilor si paraielor din situri Natura 2000
desemnate pentru conservarea de specii si habitate de-
pendente de rauri / paraie, respectiv a sectiunilor pen-
tru care planurile de management recomanda refacerea
conectivitatii,

confruntare cu planuri bazinale (ABA), pentru a identifica
masurile recomandate Tn aceste planuri si pentru a le anali-
za Tmpreuna cu masurile recomandate pentru situri Natura
2000,

realizarea unui studiu preliminar pentru prioritizarea rauri-
lor care necesita refacere urgenta a conectivitatii - o echi-
pa ihtiologi, hidrologi, ecologi va stabili care sunt speciile
si habitatele care necesita cu prioritate refacerea conec-
tivititii. In baza analizelor realizate in etapele anterioare
vor stabili o lista a corpurilor de apa a caror refacere poate
duce la imbunatatirea conditiilor pentru speciile si habita-
tele identificate.

Ghid pentru obtinerea aprobarilor necesare pentru implementarea proiectelor de refacere .
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e planificarea monitorizarii starii corpurilor de apa incluse in
lista prioritara de refacere a conectivitatii,

e identificarea / alocarea de resurse financiare si intocmirea
proiectelor tehnice pentru refacerea conectivitatii in zone

considerate prioritare la nivel national.

in prezent, OM 2008/NTLH® cu privire la normele de con-
structie pentru lucrarile tehnice prevede ca orice constructie
noua trebuie prevazuta cu pasaje pentru pesti, prin urmare,
asigurarea conectivitatii pe cursurile de apa este obligatorie.
Cu toate acestea, proiectele de reconstructie sunt deosebit
de importante: asa cum s-a aratat in Capitolul 1., tara noastra
are numeroase lucrari transversale si longitudinale al caror

impact asupra conectivitatii trebuie redus sau chiar eliminat.

OM 1163/16 iulie 2007 publicat in Monitorul Oficial nr.
550/13.08.2007 reglementeaza solutiile tenhice de proiecta-
re si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si rea-
menajare a cursurilor de apa. Ordinul defineste conceptul de
“Rau continu” si conceptul “Mai mult spatiu pentru rauri” cu
implicatii n ceea ce priveste mobilitatea naturala a albiei,
restrangerea pe cat posibil a senalizarii acesteia, conectarea
cursului de apa cu lunca inundabild, prevedera de pasaje de
trecere pentru pesti si asigurarea debitelor minime aval de
constructii hidrotehnice.

Pentru Tncurajarea refacerii conectivitatii raurilor si paraielor
este nevoie de un cadru legislativ care sa permita imple-
mentarea proiectelor de reconstructie si de un mecanism
financiar de incurajare a acestora. in acest sens, o urgenta
identificatd se refera la amendarea Legii Constructiilor, vezi
Cap 2.1. pentru obstacolul major identificat) pentru a permi-
te interventia de reconstructie si altor entitati decat proprie-

tarii constructiilor

Tn acelasi timp este necesara si se analizeze dacd Legea
Apelor are nevoie de modificari pentru atingerea obiective-

lor de mediu.

5.1. Protejarea segmentelor de
rau si pdrdu incd neafectate

n prezent pe 7 % din raurile si paraiele din tara noastra este
interzisa realizarea de la lucrari hidrotehnice, respectiv pe

cele care sunt incluse in arii protejate.

Pentru protejarea raurilor si paraielor neafectate de aseme-
nea lucrari, care nu sunt incluse in cele 7% deja protejate,
este nevoie de un act normativ care sé asigure mentinerea
lor in stare naturald. Pentru ca actul normativ sa beneficie-
ze de o buna fundamentare, este important sa se realizeze
un studiu de impact al mdsurii de conservare pentru fiecare

segment de réu/pdréu care va fi protejat.

n cazul raurilor si paraielor neafectate inca de lucréri trans-
versale sau longitudinale se va realiza o zonare cu indicarea
sectiunilor pe care se interzice orice tip de constructie si a
sectiunilor in care se permit lucrdri absolut necesare pentru

sdndtatea si siguranta oamenilor.

Pentru incurajarea masurilor de conservare se recomanda
incheierea de parteneriate cu organizatii non-guvernamen-
tale sau alte entitdti private pentru realizarea de proiec-
te de protejare a cursurilor de apa si valorificarea acestora
fara efecte negative, cum ar fi, de exemplu, prin activitati de

ecoturism.

10) NORMATIV TEHNIC din 6 octombrie 2008 pentru lucrari hidrotehnice NTLH-001 ,Criterii si principii pentru evaluarea siselectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare
a lucrérilorhidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apd, pentruatingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor”
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